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Перемешивание навоза – обязательная мера, которая проводится перед опорожнением навозохранилища. Известно, что перед внесением навоза на поле его необходимо выдержать в бетонном или пленочном навозохранилище в течение 6-12 месяцев для биологического обеззараживания. Навоз животных имеет свойство разделяться на жидкую и твердую фракцию практически сразу после его закачки в навозохранилище. Седиментация свиного навоза происходит в считанные часы после перемешивания, навоз КРС сохраняет гомогенную структуру в течение нескольких дней. После перемешивания все донные отложения, осадок и неоднородности устраняются, а масса приобретает достаточную текучесть и равномерное распределение питательных веществ. Гомогенизация навоза обеспечивает беспроблемное перекачивание и максимально эффективное внесение на поле.
Подбор оборудования для перемешивания навоза лучше проводить на стадии проектирования навозохранилищ, это помогает заранее предусмотреть расположение подъездных путей, обеспечить строительство дополнительных конструкций (для установки стационарных мешалок для навоза), подобрать оптимальное оборудование с учетом технических возможностей хозяйства.
Сегодня на рынке существует много видов техники и оборудования для перемешивания навоза – лагунные помпы, миксеры, аэраторы. ВКФ Агротех Консалт предлагает наиболее востребованные на украинском рынке, эффективные и качественные мешалки для навоза немецкого производства. В зависимости от размеров и особенностей навозохранилища, а также персональных предпочтений заказчика, мы предлагаем два вида гомогенизаторов для навоза:
	Электрические погружные мешалки с мощностью от 4,0 до 22, 0 кВт
	Миксеры на стреле с приводом от ВОМ трактора

Факторы, которые стоит учесть для правильного подбора миксера для навоза:
Размеры навозохранилища


Схема установки миксера в бетонном септикеДля перемешивания навоза в небольших навозохранилищах и КНС лучше использовать погружные мешалки. В стандартном варианте для закрытых предварительных навозосборников применяются погружные электромиксеры.
Перемешивание жидкого навоза в больших навозохранилищах — непростая техническая задача, которую лучше всего решить с применением миксера на стреле с приводом от ВОМ трактора.
Наличие электроэнергии
Стоимость электроэнергии ниже, чем дизельного топлива. Если навозосборник находится в близости к источнику электроэнергии – выбор очевиден. Погруженные миксера для навоза относительно недорогие, а среди линейки из 6 моделей можно подобрать миксер необходимой мощности. Однако, если навозосбоник находится далеко за пределами фермы, в открытом поле, то есть когда навозохранилище находится в значительной удаленности от источника электроэнергии, оптимальный вариант – миксер с приводом от трактора.
Свойства навоза
Для подбора оборудования для перемешивания навоза нужно также учесть навоз каких животных предстоит перемешивать. При подстилочном содержании свиней или КРС, структура навоза состоит не только из выделений животного, а также из подстилки. На состав и соотношение твердых и жидких выделений животных влияют количество и качество потребляемых кормов. Чем больше скармливается сочных кормов и выше их влажность, тем больше жидких выделений.
Для справки: при увеличении количества концентрированных кормов возрастает содержание в навозе азота и фосфора. В среднем из потребляемого животными корма в навоз переходит около 40% органического вещества, 50 % азота, 80 фосфора и до 95% калия.


Перемешивание навоза миксером TaifunДля перемешивания густого соломосодержащего навоза КРС лучше остановить выбор на более мощных миксерах. Для перемешивания навозосборников на фермах КРС широко применяются миксеры с ВОМ, например довольно популярен миксер Reck модели Taifun More 11,3 м
Персональные предпочтения и наличие техники
Некоторые из наших клиентов предпочитают надежность и производительность, и решают сразу купить миксер с приводом от ВОМ трактора.
Естественно, если на животноводческом комплексе нет трактора, единственный вариант – электромешалка. Для монтажа погруженного миксера используется специальная оснастка. В закрытых навозохранилищах погруженные мешалки монтируются под верхней пленкой. Для перемешивания и перекачивания навоза в закрытых навозохранилищах монтируются специальные «окна» для технического обслуживания лагуны.
Сепарация навоза
На сегодняшней день на животноводческих комплексах часто применяется технология сепарации навоза. Сепарация позволяет получить навоз с заданной влажностью, что незаменимо в дальнейшем использовании навоза в биогазовом производстве.
В современных сепараторах есть возможность регулировать степень отжима, а значит показатель влажности путем подбора сит с определенным размером отверстий. Жидкую фракцию сепарированного навоза значительно легче перекачивать, при хранении меньше выделяются неприятные запахи. Твердая фракция часто используется для компостирования и производства подстилки для скота.


Сепарация навоза на ферме КРСВ ответ на спрос, производители оборудования предлагают различные варианты установок для сепарации навоза. Мы же для своих клиентов предлагаем прессово-шнековые сепараторы от надежного европейского производителя, которые уже успешно себя зарекомендовали на украинском рынке.
Для того, чтобы подобрать оптимальное оборудование для перемешивания навоза, обратитесь к нам за консультацией. Мы не только учтем при выборе все Ваши пожелания и порекомендуем оптимальное оборудование для Вашего животноводческого комплекса, мы также организуем монтаж и успешный ввод в эксплуатацию, ремонт и замену запчастей в случае необходимости.
ВКФ Агротех Консалт может предложить Вам не только отдельное оборудование для работы с навозом, а также проект пленочного навозохранилища под ключ. Покупая оборудование у нас, Вы можете быть уверенными в его эффективной работе.
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